
Informační list výrobku
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 811/2013

Název nebo ochranná známka dodavatele ACOND a.s.

Identifikační značka modelu Acond Aconomis N

Třída sezonní energetické účinnosti vytápění (průměrné
klimatické podmínky – nízké teploty)

A+++

Třída sezonní energetické účinnosti vytápění (průměrné
klimatické podmínky – střední teploty)

A++

Jmenovitý tepelný výkon (průměrné klimatické podmín-
ky – nízké teploty)

8 kW

Jmenovitý tepelný výkon (průměrné klimatické podmín-
ky – střední teploty)

8 kW

Sezonní energetická účinnost vytápění (průměrné klima-
tické podmínky – nízké teploty)

188 %

Sezonní energetická účinnost vytápění (průměrné klima-
tické podmínky – střední teploty)

150 %

Roční spotřeba energie – koncová energie (průměrné kli-
matické podmínky – nízké teploty)

3 320 kWh

Roční spotřeba energie – spalné teplo (průměrné klima-
tické podmínky – nízké teploty)

12 GJ

Roční spotřeba energie – koncová energie (průměrné kli-
matické podmínky – střední teploty)

4 025 kWh

Roční spotřeba energie – spalné teplo (průměrné klima-
tické podmínky – střední teploty)

14 GJ

Hladina akustického výkonu (vnitřní prostory) - dB

Konkrétní preventivní opatření -

Další informace

Jmenovitý tepelný výkon (chladnější klimatické podmín-
ky – nízké teploty)

11 kW

Jmenovitý tepelný výkon (teplejší klimatické podmínky –
nízké teploty)

7 kW

Jmenovitý tepelný výkon (chladnější klimatické podmín-
ky – střední teploty)

11 kW

Jmenovitý tepelný výkon (teplejší klimatické podmínky –
střední teploty)

6 kW

Sezonní energetická účinnost vytápění (chladnější klima-
tické podmínky – nízké teploty)

152 %

Sezonní energetická účinnost vytápění (teplejší klimatic-
ké podmínky – nízké teploty)

240 %

Sezonní energetická účinnost vytápění (chladnější klima-
tické podmínky – střední teploty)

121 %

Sezonní energetická účinnost vytápění (teplejší klimatic-
ké podmínky – střední teploty)

170 %

Roční spotřeba energie – koncová energie (chladnější kli-
matické podmínky – nízké teploty)

6 707 kWh
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Roční spotřeba energie – spalné teplo (chladnější klima-
tické podmínky – nízké teploty)

24 GJ

Roční spotřeba energie – koncová energie (teplejší klima-
tické podmínky – nízké teploty)

1 434 kWh

Roční spotřeba energie – spalné teplo (teplejší klimatické
podmínky – nízké teploty)

5 GJ

Roční spotřeba energie – koncová energie (chladnější kli-
matické podmínky – střední teploty)

9 026 kWh

Roční spotřeba energie – spalné teplo (chladnější klima-
tické podmínky – střední teploty)

32 GJ

Roční spotřeba energie – koncová energie (teplejší klima-
tické podmínky – střední teploty)

1 869 kWh

Roční spotřeba energie – spalné teplo (teplejší klimatické
podmínky – střední teploty)

7 GJ

Hladina akustického výkonu (venkovní prostory) 54 dB

Model uvedený na unijní trh od 09/07/2024.

Registrační číslo v registru EPREL: 2042877 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2042877

Dodavatel: ACOND a.s. (Výrobce) Internetové stránky: https://acond.cz

Péče o zákazníky:

Název: Technical support Internetové stránky: https://acond.cz/tepel-
na-cerpadla/servis/

E-mail: servis@acond.cz Telefon: +420 601 373 073

Adresa:
Dukelská 1654
39901 Milevsko
Česká republika
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