HANSH

I TECHNICKE UDAJE

VLASTNOSTI PRUTOKU

Pratokové mnozZstvi pfi 3 bar (s regulatorem pratoku)

TECHNICKE VLASTNOSTI
Zdroj teplé vody
Pracovni tlak
Velikost pfipojky
Projection
Zabezpedeni proti zp&tnému toku (CSN EN 1717)

Material

PREDPISY
Norma EN

SCHVALENi A PROHLASENI
Prohlaseni o shodé

EAN: 4057304024238

214 6 bar

3756220781 HANSA GENESIS BATERIE PRO

UMYVADLOVOU MiSU

ODPADNI VENTIL,JEDNOPAKOVA

static.hansa.com/3756220781

Stojankova
Brouseny bronz
Pevné vytokové rameno

Aerator umistény pfimo ve vytokovém rameni,
PCA® aerator s konstatnim priitokovym
mnozstvim nezavislym na zménach tlaku,
Vykyvny aerator

Jedna ovladaci paka / rukojet, Paka se symboly
teplé a studené vody

4.8 l/min

max. +90°C
0.5-10 bar
G3/8

174 mm
AA

Mosaz
EN 817

DoC

600 kPa

Tlaény uzavér odpadu

Funkce pro nastaveni maximalni teploty a
pratoku vody, Nastavitelny omezovac teploty
vody (soucasti dodavky, moznost dodatecné
instalace)

@ 30 mm keramicka kartuSe pro ovladani teploty
a prutoku vody

Flexibilni pfipojovaci hadice
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5 bar
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SP37562207CLR
Nazev Kéd
01 Paka Cerna matna 1020537V-33
01 Paka Brousena ocel 1020537V-80
01 Paka Brouseny bronz 1020537V-81
02 Zaslepka 1020542V
03 Kartuse, 3.0 1014428V
04 Aerator a kli¢, M24x1 HC SSR-STD 59914015
05 Upevhovaci set 59913479
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