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’ o Nasténna montaz o Funkce pro nastaveni maximalni teploty a
Brouseny bronz pratoku vody, Nastavitelny omezovac teploty
. . ody (soucasti dodavky, moznost dodate¢né
e Jedna ovladaci paka / rukojet, Paka se symboly V Y (sou I VI “
i ) instalace)
teplé a studené vody
o 40 mm keramicka kartuSe pro ovladani teploty
a pratoku vody, Zpétny ventil (-y)
e Etazky, Kryci deska(y), Tlumice
I TECHNICKE UDAJE
VLASTNOSTI PRUTOKU
Pratokové mnozstvi pfi 3 bar 18.0 I/min
TECHNICKE VLASTNOSTI
Zdroj teplé vody max. +90°C
Pracovni tlak 0.5-10 bar
Velikost pfipojky G1/2
Instalaéni Sitka CC150% 15 mm
Zabezpedeni proti zpétnému toku (CSN EN 1717) EB
Material Mosaz
PREDPISY
Norma EN EN 817
SCHVALENi A PROHLASENI
Prohlaseni o shodé DoC
600 kPa
6 bar
500 kPa
5 bar
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I NAHRADNI DiLY

SP37450107CLR
Nazev Kéd
01 Zpétny ventil 59905714
02 Kartuse 59914665
03 Zaslepka 1018751V
04 Paka Cerna matna 3788006333
04 Paka Brousena ocel 3788006380
04 Paka Brouseny bronz 3788006381
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