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Dekorativni, impregnaéni a ochranny natér na dfevo 3 v 1.

Vlastnosti:

Pfipravek s preventivnimi u€inky na ochranu dfeva. Ma vlastnosti hloubkového napoustédla a vrchniho
ochranného natéru. Natér ma vynikajici penetracni schopnosti. Impregnuje dfevo a zarovefi mu
zajistuje ucinnou ochranu proti veSkerym negativnim vnéjSim vlivim véetné UV zafeni. Natérovy film
je oSetfen biocidnimi latkami proti napadeni plisnémi a fasami. Zachovava pfirozenou kresbu dreva,
neuzavira péry a umoziuje dfevu dychat. Natér se neloupe a nepraska. Po Uuplném zaschnuti je zcela
bez zapachu. Bezbarvy odstin neni v exteriéru samostatné dostateCnou ochranou proti UV zafeni.
Pouziva se jako impregnaéni napoustédlo pod barevné odstiny nebo jako dodateCny natér, ktery
chrani pfedchozi vrstvy a prodluzuje jejich Zivotnost.

Pouziti:
Stavebni dfevéné konstrukce v exteriéru i v interiéru, dfevéné fasady, Sindelové stfechy, chaty,
chalupy, oblozeni, pergoly, altany, parkovaci pfistfesSky, ploty, okna, okenice a jiné.

Priprava podkladu a zplisob nanaseni:

Pfed pouzitim pfipravek dikladné promichejte, pfipadné protfepte. Natirané dfevo musi byt proschlé
(rel. vihkost max. 15 %), zbavené starych natéru a jinych mechanickych a vegetativnich necistot véetné
pryskyfiénych vyron(. Nanasi se $tétcem, valeCkem, stfikaci pistoli nebo macenim v jedné i vice
vrstvach. Aplikace dalSi vrstvy vzdy az po vsaknuti pfedchozi. Nanos by mél pfed zaschnutim zcela
vpenetrovat do dfeva, aby se nevytvarela leskla mista. Doba zasychani - obvykle do 24 hodin - zavisi
na teploté a proudéni vzduchu, vlhkosti a savosti podkladu. Na hladce opracovaném a malo savém
dfevé mlze byt tato doba delSi. Vysledny odstin se mize liSit v zavislosti na druhu natiraného dreva.
Doporucujeme provést zkuSebni natér mensi plochy.

pro aplikaci natérovych hmot.

Redéni:
Nefedi se. Redidlo S 6005 nebo S 6006 pro &isténi pomucek.

Vydatnost:
Doporucéujeme aplikovat minimaln& 150 g/m? (6,7m? z 1 kg), aby byla zaji§téna dostate¢na Gcéinnost
ochrany.

Odstin:
jantar, bezbarvy, pinie, dub, ofech, mahagon, palisandr, jedle, tfeSen, kastan, teak — odstiny nejsou
standardizovany

Baleni:
0,7 kg plechova lahev, 3,5 kg plechovy kanystr, 8 kg plechovy kanystr, 50 kg sud, 160 kg sud

Technické pozadavky:

a) viastnosti v tekutém stavu

Pach: po pouzitych surovinach
Konzistence: min. 10 s (22 + 2 °C, 4 mm)
Susdina: min. 40 hmot. %
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CZ- b) viastnosti zaschlého natéru
Vzhled: polotransparentni natér
Odstiny: nejsou standardizovany

Technické udaje:
Hustota produktu: 0,86 — 0,91 g/cm?. Obsah organickych rozpoustédel: 0,49 — 0,52 kg/kg produktu.
Obsah netékavych latek: 41 — 47 objem. %.

Subkategorie A (f) OR:
Mezni (limitni) hodnota VOC: 700 g/l. Maximalni obsah VOC ve vyrobku ve stavu pfipraveném k
pouziti: 605 g/l.

Obsah nebezpeénych chemickych a biocidnich latek:
Petrolej (ropny), hydrogenacné odsifeny. Nizkovrouci hydrogenovana benzinova frakce.
2-oktyltetrahydroisothiazol-3-on, 3-jod-2-propinyl-butylkarbamat.

Obsahuje 3-jod-2-propinyl-butylkarbamat. Muze vyvolat alergickou reakci.

Skladovani:

V dobfe uzavienych nadobach pfi teplotach +5 az +25 °C, chranit pfed otevienym ohném. Pfipravek
nesmi uniknout do pudy ani do odpadnich vod.

Likvidace obalt:

Nebezpeéi kontaminace zivotniho prostfedi, postupujte podle zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v
platném znéni, a podle provadécich predpisi o zneSkodriovani odpadu. Nepouzity vyrobek a
znecistény obal ulozte do oznadenych nadob pro sbér odpadu a pfedejte k odstranéni opravnéné
osobé k odstranéni odpadu (specializované firmeé), ktera ma opravnéni k této €innosti. Nepouzity
vyrobek nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstrafiovat spole€né s komunalnimi odpady. Prazdné
obaly je mozno energeticky vyuzit ve spalovné odpad(l nebo ukladat na skladce pfislusného zafrazeni.
Dokonale vy€isténé obaly je mozné pfedat k recyklaci.

Standardni véty o nebezpecnosti:

H226 Hoflava kapalina a pary.

H304 P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpusobit smrt.

H315 Drazdi kazi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci.

H336 Mlze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

H373 M(ze zplsobit poSkozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H411 Toxicky pro vodni organizmy, s dlouhodobymi u&inky.

EUHO066 Opakovana expozice mlze zpUsobit vysuSeni nebo popraskani kize.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni:

P101 Je-li nutna lékafska pomoc, meéjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P233 Uchovavejte obal tésné uzavieny.

P260 Nevdechujte pary.

P262 Zabrante styku s o¢ima, k{izi nebo odévem.

P264 Po manipulaci dikladné omyjte ruce a zasazené ¢asti téla.
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P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle.

P301+P310 PRI POZITi: Okamzit& volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo
Iékare.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrné& vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokradujte ve vyplachovani.

P331 NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P333+P313 Prfi podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetren.

P501 Odstrante obsah/obal pfedanim osobé opravnéné k likvidaci nebezpeénych odpadl nebo na
misté uréeném obci.

Vystrazné symboly nebezpec€nosti:

SOHO®

Signalni slovo: Nebezpeci
Zaruéni doba: 48 mésicu od data vyroby

Odvolani:

Informace uvedené v tomto technickém listu se opiraji o nase nejleps$i znalosti, podlozené vysledky
laboratornich testl a praktickymi zkuSenostmi. Nicméné, vzhledem k tomu, Ze vyrobek je Casto
pouzivan mimo ramec nasi kontroly, nemGzeme ruéit za nic jiného nez za kvalitu vyrobku jako
takového. Neru€ime za chyby vzniklé Spatnou aplikaci, pouzitim jinych fedidel nez doporucenych,
pouzitim po zaruéni dob& nebo Spatnym skladovanim.

Datum vydani: 1.6.2026, PN 10/95 05.05.2026 A.¢.21, BL 27.08.2025, etikety 05,06/2026
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Dekorativny, impregnacny a ochranny nater na drevo 3 v 1.

Vlastnosti:

Pripravok s preventivnymi uginkami na ochranu dreva. Spaja v sebe funkcie hibkového napustadia a
vrchného ochranného nateru. Nater ma vynikajuce penetracné schopnosti. Impregnuje drevo a
zaroven mu zaistuje U&innu ochranu proti vSetkym negativhym vonkaj§im vplyvom vratane UV
Ziarenia. Naterovy film je o$etreny biocidnymi latkami proti napadnutiu plesfiami a riasami. Zachovava
prirodzenu kresbu dreva, neuzatvara pory a umoziuje drevu dychat. Nater sa nelupe a nepraska. Po
uplnom zaschnuti je uplne bez zapachu. Bezfarebny odtien nie je v exteriéri samostatne dostato¢nou
ochranou proti UV ziareniu. Pouziva sa ako impregnacné napustadlo pod farebné odtiene, alebo ako
dodato&ny nater, ktory chrani predchadzajuce vrstvy a predlzuje ich zZivotnost.

Pouzitie:
stavebné drevené konstrukcie v exteriéri i v interiéri, drevené fasady, Sindlové strechy, chaty, chalupy,
oblozZenie, pergoly, altanky, parkovacie pristresky, ploty, okna, okenice a iné.

Priprava podkladu a spésob nanasania:

Pred pouzitim pripravok dékladne premiesajte, pripadne pretrepte. Natierané drevo musi byt
preschnuté (rel. vihkost max. 15 %), zbavené starych naterov a inych mechanickych a vegetativnych
necistét vratane zivicnych vyronov. Nanasa sa Stetcom, valekom, striekacou pistofou alebo
macanim v jednej i viac vrstvach. Aplikacia dalSej vrstvy vzdy az po vsiaknuti predchadzajuce;j.
Nanos by mal pred zaschnutim celkom vpenetrovat do dreva, aby sa nevytvarali lesklé miesta. Doba
zasychania - obvykle do 24 hodin - zavisi na teplote a prudeni vzduchu, vihkosti a savosti podkladu.
Na hladko opracovanom a malo savom dreve mézZe byt tato doba dlhSia. Vysledny odtier sa moze
liSit v zavislosti na druhu natieraného dreva. Odporu€ame urobit’ skiSobny nater mensej plochy.

Riedenie:
Neriedi sa. Riedidlo S6005 alebo S 6006 pre Cistenie pombcok.

Vydatnost’
Doporucujeme aplikovat minimalne 150 g/m? (6,7 m? z 1 kg), aby bola zaistena dostato¢na Gcéinnost
ochrany.

Odtien:
jantar, bezfarebny, pinia, dub, orech, mahagén, palisander, jedla, Ceresna, gastan, teak — odtiene nie
su Standardizované

Balenie:
0,7 kg plechova ffasa, 3,5 kg plechovy kanister, 8 kg plechovy kanister, 50 kg sud, 160 kg sud
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Technické poziadavky:

a) viastnosti v tekutom stave

Pach: po pouzitych surovinach
Konzistencia: min. 10 s (22 £2°C, 4 mm)
Susina: min. 40 hmot. %

b) vlastnosti zaschnutého nateru

Vzhlad: polotransparentny nater
Odtiene: nie su Standardizované

Technické udaje:

Hustota produktu: 0,86 — 0,91 g/cm?

Obsah organickych rozpustadiel: 0,49 — 0,52 kg/kg produktu
Obsah stalych latok: 41 — 47 objem. %

Subkategoria A (f) OR:

Hrani¢na hodnota VOC: 700 g/l

Maximalny obsah prchavych organickych zlu¢enin vo vyrobku v stave pripravenom na pouzitie:
605 g/l

Skladovanie:
V dobre uzavretych nadobach pri teplotach +5 az +25°C, chranit pred otvorenym ohfiom. Pripravok
nesmie uniknut do pddy ani do odpadovych véd.

Likvidacia obalov:

Nebezpecenstvo kontaminacie zivotného prostredia, postupujte podla Zakona NR SR &. 79/2015
Z.z. 0 odpadoch, v zneni neskorSich predpisov a podla vykonavacich predpisov o zneskodnovani
odpadov. Nepouzity vyrobok a zne€isteny obal uloZzte do oznacenych nadob na zber odpadu a
predajte na odstranenie opravnenej osobe na odstranenie odpadu (Specializovanej firme), ktora ma
opravnenie na tuto ¢innost. Nepouzity vyrobok nevylievajte do kanalizacie. Nesmie sa odstrafiovat
spolog¢ne s komunalnymi odpadmi. Prazdne obaly je mozné energeticky vyuZit v spafovni odpadov
alebo ukladat na skladke prislusného zaradenia. Dokonale vycistené obaly je mozné odovzdat na
recyklaciu.

Vystrazné upozornenia:

H226 Horlava kvapalina a pary.

H304 Mbze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

H315 Drazdi kozu.

H317 Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H319 Spbsobuje vazne podrazdenie oci.

H336 MoZe spdsobit’ ospalost’ alebo zavraty.

H373 MdzZe spdsobit’ poSkodenie organov pri dihSej alebo opakovanej expozicii.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.

EUH066 Opakovana expozicia mbze spdsobit’ vysudenie alebo popraskanie pokozky.

Bezpecnostné upozornenia:

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P233 Nadobu uchovavajte tesne uzavretu.
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P260 Nevdychujte pary.
P262 Zabrarite kontaktu s o€ami, pokozkou alebo odevom.

SK - P264 Po manipuldcii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté Casti tela.
P271 Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare.
P301+P310 PO POZITi: okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM alebo lekara.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachuijte vodou. Ak pouZivate
kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrarte ich. Pokracujte vo vyplachovani.
P331 Nevyvolavajte zvracanie.
P333+P313 Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrazky: vyhladajte lekarsku
pomoc/starostlivost.
P501 ZneSkodnite obsah/nadobu odovzdanim osobe opravnenej k likvidacii nebezpeénych odpadov,
alebo na miestach uréenych obcou.

Vystrazné symboly nebezpeclenstva:

SHLOP

Vystrazné slovo: Nebezpec€enstvo
Zarucna lehota: 48 mesiacov od datumu vyroby

Informacia:

Informacie uvedené v tomto technickom liste sa opieraji o naSe najlepSie znalosti, podlozené
vysledkami laboratérnych testov a praktickymi skiusenostami. Vzhfadom na to, Ze vyrobok je &asto
pouzivany nad ramec naSej kontroly, mbzeme rudit iba za kvalitu samotného vyrobku. Neru¢ime za
chyby vzniknuté nespravnou aplikaciou, pouzitim inych riedidiel ako odporu¢anych, pouzitim po
zarucnej lehote alebo nevhodnym skladovanim.

Datum vydania: 1.6.2026, PN 10/95 05.05.2026 A.¢.21, KBU 11.09.2025, etikety 05,06/2026
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