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Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare. CS
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PARAMETRY VYROBKU

Jmenovité napéti [V]

Jmenovita frekvence [Hz]
Maximalni vykon [W]

Svételny tok [Im]

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]
Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy
Barva svétla

Svételna Gcinnost [IM/W]

Typ diody

Integrovany LED zdroj svétla

Index podani barev

Zivotnost [h]

Pocet cykll zap/vyp

Misto pouziti

Stupen kryti IP

Moznost spoluprace se stmivacem
Regulace Uhlu svitidla [°]

Moznost vymeény LED svételného zdroje
Moznost vymeény Fidiciho zafizeni

Kategorie produktu podle nafizeni 2019/2020/EU

Obsah rtuti v lampé [mg]

ROZMERY A MONTAZ

Vyska [mm] 900
Sitka [mm] 45
Délka [mm] 80

Misto montaze ]
zed

Typ pripojky

Rozsah primeérd pouzivanych vodicu
[mm?]

PARAMETRY SVETELNEHO ZDROJE

Modul LED
4000K

Prikon v zapnutém stavu Pon 7
svétleného zdroje [W]
Spotfeba energie v zapnutém stavu 7
svételného zdroje (kWh/1000h)
Energy efficiency class of the light E
source in the contains product (CP)
Pocet moduld (Svételny zdroj LED) 1
UziteCny svételny tok svételného

. " 1000
zdroje svétla ®use [Im]
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Vymeénu svételného zdroje LED mUzZe provést pouze
kvalifikovana osoba (pouze servisem vyrobce)
Vyménu fidiciho zafizeni mlze provést pouze
kvalifikovana osoba (pouze servisem vyrobce)
Vyrobkem obsahujicim svételny zdroj/pfediadny pristroj

(CP)
0

PARAMETRY CIDLA

Wykrywanie ruchu ne
MATERIAL A KONSTRUKCE
Barva cerna
RAL 9005
. hlinikova
Materidl korpusu .
slitina
Material difuzoru PC
TFida ochrany pred Urazem |
elektrickym proudem
Minimalni vzdalenost od
. ) . 0,5m
osvétlovaného objektu
Rozsah okolnich teplot, kterym muze
-15+35

byt vyrobek vystaven [°C]

LOGISTIKA

Mérna jednotka

Zpusob baleni

Pocet kusU v druhém baleni
Pocet kusl v hromadném baleni
Cista jednotkova hmotnost [g]
Gramaz [g]

Hmotnost kusu brutto [g]

Délka jednotkového baleni [cm]
Sitka jednotkového baleni [cm]

Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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PARAMETRY SVETELNEHO ZDROJE

UziteCny svételny tok svételného
zdroje svétla ®duse [Im]

Prikon v pohotovostnim rezimu (Psb)
Vyska svételného zdroje [mm]
Sitka svételného zdroje [mm]
Hloubka svétleného zdroje [mm]
Trichromatické souradnice (x)
Trichromatické soufadnice (y)
Udaj o rovnocenném prikonu [W]
Hodnota indexu podani barev R9
Cinitel funké&ni spolehlivosti
Cinitel starnuti

Barevné laditelny svételny zdroj
Svételny zdroj s vysokym jasem
Clona proti oslnéni

Stmivatelny

Dokument vytvoren: 26.04.2026, 13:55

v kouli (360°)
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LOGISTIKA

Vyska jednotkového baleni [cm]
Hmotnost kartonu [kg]

Sitka kartonu [cm]

Vyska kartonu [cm]

Délka kartonu [cm]

Objem kartonu [m?3]

DALSI INFORMACE

91

853

225

19.5

92
0.040365

5 let zaruky shodné s podminkami zaru¢niho
prohlaseni dostupného na internetoveé strance

FOTOMETRICKE UDAJE
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KANLUX S.A. (kat 38894) YALTE D 09 8W NW-B / Krzywa rozsytu swiatta

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38894) YALTE D 08 8W NW-B
Lampy: 1 x YALTE 09 8WNW

105°
90°

75°

60

80

450
120

160

30° 15° 0

. cd/kim

C0-C180 C90 - C270
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