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PARAMETRY VYROBKU
Jmenovité napéti [V] 220-240 AC
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Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare. CS
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PARAMETRY VYROBKU

Jmenovita frekvence [Hz] 50

Maximalni vykon [W] 2 x max 10

Patice (Zdroj svétla) GU10

Zdroj svétla PAR16

Zdroj svétla v baleni ne

Misto pouziti uvnitr i vné

Stupen kryti IP 54

Smér sviceni svitidla nahoru a dold

Vyska [mm] 190 SO ‘\\i«-

Sitka [mm] 100 @-—’:\

Délka [mm] 100

Misto montaze K uslazenl na .
zed = °
Sroubova

Typ pripojky svorkovnice

Rozsah primeérd pouzivanych vodicu

[mm?2] 1415 __h:i:::
100
Barva cernd Mérna jednotka kus
RAL 9005 ZpUusob baleni 8
» hlinikova Pocet kust v druhém baleni 1
Materidl korpusu . = - = -
slitina Pocet kusu v hromadném baleni 8
Material difuzoru sklo Cista jednotkova hmotnost [g] 646
TFida ochrany pred Urazem | Gramaz [g] 766.25
elektrickym proudem Hmotnost kusu brutto [g] 720
Minimalni vzdalenost od 05m Délka jednotkového baleni [cm] 105
osveétlovaného objektu ! Sitka jednotkového baleni [cm] 10.5
Rozsah okolnich teplot, kterym muze 20235 Vyska jednotkového baleni [cm] 20
byt vyrobek vystaven [°C] Hmotnost kartonu [kg] 6.13
Sifka kartonu [cm] 23
Vyska kartonu [cm] 225
Délka kartonu [cm] 435
Objem kartonu [m3] 0.022511
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